・ 施 工 上 ・ 使 用 上 の 注意 に つい て は 、 別 途 工 事 説明 書 及び 取扱 説明 書 を お 読み くだ さい 。 
・ 軽 徴 な 仕様 は 、 予 告 な く 変更 する 場合 が あり ます 。 


8 [使用 上 の ご 注意 ] 
/IN 明 人 に 関す る こ 注 意 ・L ED に は パラ ッ キ が ある た め 、 帳 一 品番 で も 商品 ど と に 発光 


・ 防 型 器具 で す 。 吉 気 の 多い 場所 に は 使用 し な いで くだ さい 。 色 、 細 る さ が 異 な る 場合 が あり ます 。 
・60m/s 仕 様 で す 。 (当社 が 指定 する 工事 仕様 に 基づき 設置 し た 場合 ) ・ 照 射 距離 が 近い 時 や 照射 面 に よっ て 、 光 ムラ が 気 に な る 場合 が 
建物 の 尾上 、 山 生 、 橋 染 等 の 風速 が 5 0 m/$ を 超え る 場所 で は あり ます 。 
使用 し な いで 下さ い 。 落下 の 原因 と な り ま す 。 ・ ブ ラケット の 切断 部 に 初期 赤 錆 が 発生 し ます が 、 耐 食性 に 問題 
・ 強 度 が 充分 に ある 所 に 確実 に 取付 け て くだ さい 。 あり ませ ん 。 
合板 や ヤ ベ ニヤ 等 の 軟らか い 木 材 に 取付 な いで くだ さい 。 
取付 に 不備 が あり ます と 器具 落下 の 原因 と な り ま す 。 ・ 光 セン サ は 内 蔵 さ きれ て いま す 。 
・ 点 灯 時 の 気温 が 3 5 で 以上 で の 使用 は 避け て くだ さい 。 ・ 昼 間 で も 暗い 場所 (木かげ 、 ひ さ し の 下 等 ) に 設置 する と 
・ 取 付 バ ンド は 取付 ける ポー ル や 電柱 の 太 さ に あっ た も の を 使用 早く 点灯 、 消 灯す る こと が あり ます 。 

し て 下さ い 。 ・ 夜 間 で も 明る い 場 所 、 照 明 が 光 セ ン サ ー に 直接 あたる 場所 
合っ て いな い 取 付 バ ンド を 使用 する と 落下 の 原因 と な り ま す 。 へ の 取り 付け は で きま せん 。 点 灯 し な いこ と が あり ます 。 
・ 寒 冷 地 で 使用 する 場合 、 つ らら が 落ち る と 危険 が 生じ る よう な 場所 に 使用 . 光 セ ン サ ナー 誤動作 防止 の た め 射 物 ま で の 距離 を | m 以 上 
し な いで くだ さい 。 つ らら が で きる こと が ある 場合 は 、 つ らら の 除去 を 確保 し て くだ さい 。 

行っ て くだ さい 。 つ らら 落下 に よる 怪我 の 原因 に な り ま す 。 


・ 本 体 上 部 取り 付け 側 に 着 雪 する と 光 セ ン サ ー が 誤動作 する 
・ 下 方 時 身 専 用 器具 で す 。 そ れ 以 外 の 取り 付け を され る と 浸水 に よる 感電 や M 0 
eeet i こと が あり ます 。 豪雪 地域 で ご 使用 の 場合 は 外 付け の 点滅 器 


と 光 セ ン サ ー な し タイ プ の 防犯 灯 を お 勧め し ます 。 
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人 記 事項 
光源 寿命 は 設計 寿命 で あり 保証 する も の で は あり ま 2 番 DL-E22VA 森 上 | 尾山 | 山中 
た しく 


第 3 角 法 (JIS A-4) 単位 mm 


